
CHAPA 140X200X8,0MM EM CIMA E EM
BAIXO REFORÇO DA EMENDA DO ARCO

PERFIL "U" 150X32X3,35MM

SEM ESCALA
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EMENDA CENTRAL DO ARCO

VIGA DE RIGIDEZ (VR) - 10 PEÇAS

ARCO PRINCIPAL

BANZOS 150X30X3,35MM

MONTANTES E DIAGONAIS
35X35X3,00MM

TERÇA TIPO CARTOLA 20X70X40X2,0MM

DIAGONAIS EM"U"32X32X2,0MM
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Medida linear entre nós

Medida total do arco
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PLANTA DE MEDIDAS DOS ARCOS

PLANTA DOS ARCOS E PILARES

CANTONEIRA LAMINADA
3"X3"X1/4" 350MM

CHAPA 320X400X8,0MM PERFIL "U" 150X32X3,35MM
PINTAR OS ARCOS E OS PILARES DE
OITÃO COM EPOXICOM ESPESSURA
DE 100 MICRAS NA EXTENSÃO DE 3,00M,
A PARTIR DO APOIO INFERIOR. FURAR O
BANZO INFERIOR COM UM FURO EM
CADA CANTO DIÂMETRO DE 1/2" DE MODO

A PERMITIR A EXAUSTÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS.

ESCALA: 1/75

ESCALA: 1/75
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PERFIL "U" - 150x32x3,35mm

MONTANTES E DIAGONAIS
35x35x3,00mm
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