
-Ponto de Luz Incandescesnte no Teto

LEGENDA ELETRICA

-Interruptor Simples

-Tomada Média a 110cm piso

-Tomada Altas(F+N+T) a 220cm piso 

-Fios:Neutro,Fase,Retorno e Terra 

-Eletroduto que sobe

-Eletroduto que desce

-CD. Centro de Distribuição(Dijuntores) 
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TAMPA DE CONCRETO
CAP. MANUTENÇÃO

ANÉIS DE 
CONCRETO

Obs. : Respiro deve ser interligado com 
o respiro do tanque séptico e levado até
uma cota superior a da cobertura da edificação.

ENTRADA Ø 100mm

A A

NÍVEL DE ÁGUA

TANQUE SÉPTIC0

1
,6

0

1,50

CORTE  A-A

PLANTA BAIXA

FILTRO ANAERÓBICO

Alçapão  
0.60cm

Solo

A A

PLANTA BAIXA

CORTE  A-A

Calha coletora

Orificio para escoamento 
dos gazes

Brita nº 04

Projeção tampa Ø 60cm

Bases de concreto para apoio da
calha coletora a cada 60 cm
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
FILTRO ANAERÓBICO

V = 1,6 X N X C X T

Onde:

V = volume útil em litros;
N = Número de pessoas ou contribuintes;
C = Contribuição de despejos, em litros/pessoa;
T = Periodo de detenção, em dias;
Nota: O volume util minímo 1.000 litros

Comercia
V = 1.6x48x25x1
V = 1920,00 Litros                    

Volume total = 760,00 Litros

V = h x π x r² = 1.20 x 3.14 x (0.75)² = 2.119,50 litros

Dimensões :

Profundidade útil = 1,20m
Formato circular diametro interno = 1,50m
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SUMIDOURO EXISTENTE

TAMPA DE CONCRETOTAMPÃO HERMETICO
60 X 60cm

2,5 TUBOS DE 
0,60m BRITA

Nº 04

ENTRADA
Ø 100mm

A A

0,
18

MEMÓRIA DE CALCULO
SUMIDOURO

* Volume de contribuição diária (V):

N = 48 pessoas
C = 25 L/pessoa * dia

V = N * C  → V = 48 * 25  → v = L/dia = 1.200 litros/dia

Volume total de contribuição diaria = 1.200,00 litros

* Coeficiente de infiltraçao (C1):

C1 : 65 L / m² * dia

* Área de infiltração no solo:

A = V / C1

Onde:
A : Área de infiltração necessaria em m²;
V : Volume de contribuição diária em L / dia;
C1 : Coeficiente de infiltração, em L / dia.

A = 1200/ 65  → A = 18,50 m²

* Dimensões REQUERIDAS:

Altura útil = 2.00m ;
Largura A = 1.50m ;
Largura B = 2.50m.

A lateral = 2 X 2.00 X  2.50 → A lateral = 10,00m²
A lateral = 2 X 2.00  X 1.50 → A lateral = 6,00m² 
A fundo = 1.50 x  2.50  = 3,75m²

TOTAL = 19,75 m²  
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Tubo limpeza 
Ø 150 mm 
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Tubo Pré-Fabricado com
Ø 150cm interno

Fundo falso
placa de concreto perfurada Ø2,5cm
a área perfurada deve corresponder á
5% da área da placa

Tubo entrada
Ø 100 mm 

Tubo entrada
Ø 100 mm 

Calha coletora

ENTRADA Ø 100mm SAÍDA Ø 100mm

SAÍDA Ø 100mm
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Tubo Limpeza - Ø 150 mm 

1,50

MEMÓRIA DE CÁLCULO
TANQUE SÉPTICO

* Número de Contribuintes(N):
        
N = 1/20m² =  947 / 20 = 48 pessoas
C = 25 L/dia pessoa 
LF= 0.20

C(diária) N *  C → 48 * 25
C(diaria) = 1200 litros / dia

* Periodo de Detenção (T):(total)

* Acumulação de lodo (K);
Considerando variação média
de temperatura entre 10ºC e 20ºC 
nos meses mais frios do ano
e intervalo de limpeza de 1 anos.

K = 65 dias

* Volume útil :
V = 1000+N*(C*T+K*Lf)

Onde:
V = volume útil em litros;
N = Número de pessoas ou contribuintes;
C = Contribuição de despejos, em litros/pessoa;
T = Periodo de detenção, em dias;
K = Taxa de acumulação de lodo digerido em
       acumulação de lodo fesco;
Lf = Contribuição de lodo fresco, em
       litro/ pessoa X dia ou litro/unidade X dia.

V = 1000+N*(C*T+K*Lf)
V = 1000+48*(25*1+65*0,2)
V = 1000+1824
V = 2.824,00 Litros

V = h x π x r² = 1.6x3.14x(0.75)² = 2.826 Litros

Dimensões :

Profundidade útil = 1,70m
Formato circular diametro interno = 1,50m
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LENÇOL FREÁTICO
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2,50

Caixa Inspeção

Caixa Gordura

1
,5

0

ø 1
,5

0

ø 
1,

50
I 

=
 1

%
  

 Ø
 5

0
 m

m
 

I = 1%
   Ø

 50 m
m

 

I = 1%   Ø 100 mm 

I 
=

 1
%

  
 Ø

 1
0

0
 m

m
 

I = 1%   Ø 40 mm 

I = 1%   Ø 40 mm 

I 
=

 1
%

  
 Ø

 5
0

 m
m

 

Φ
50

 m
m

Φ50 mm

Φ
50

 m
m

Φ40 mm

Φ100 mm

Φ
10

0 
m

m

I = 1%
   Ø

 50 m
m

 

E 01/01

Corte
01

E 01/01

Corte
01

A 01/02

Vista
04

A 01/02

Vista
04

E 01/01

Det.
Altura

MictórioE 01/01

Det.
Altura

Mictório

E 01/01

Corte
38

E 01/01

Corte
38

Φ25 mm

Φ
2
5
 m

m

Φ25 mm

Φ
2
5
 m

m

E 01/01

Corte
05

E 01/01

Corte
05

---

Corte
04

---

Corte
04

4
E 01/01

Φ25 mm

Φ
2
5
 m

m

Φ
2
5
 m

m

Desce cano 25mm

Desce cano 25mm

Desce cano 25mm

Desce cano 25mm

Desce cano 25mm

Desce cano 25mm
E 01/01

Corte
02

E 01/01

Corte
02

E 01/01

Corte
03

E 01/01

Corte
03

4
8

6
0

9
A 01/02

6
3

2
,0

0

3
9

3
0

3
0

2
,0

0

Registro 
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Registro
Espelho 4mm 65x80cm preso
com botão tipo apoio cromado

Porta toalha 
papel
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Registro

Espelho 4mm 65x80cm preso
com botão tipo apoio cromado

Porta toalha 
papel

PLANTA BAIXA
Escala 1:20
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Saída 
cano100mm.

Tijolo 
Rebocado

Tampa em 
concreto

Alça para remoção 
Tampa

Divisoria em concreto 
removivel

Entrada cano 
50mm.
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Entrada Cano 50mm

Alça para remoção 
Tampa
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Saída Cano 100mm

Divisoria em 
concreto 
removivel
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Divisoria em concreto 
removivel

CAIXA DE PASSAGEM
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Cano 100 mm cortado 
ao meio sistema de 
calha.

Cano 100mm cortado 
ao meio sistema de 
calha.

Concreto polido com 
inclinaçao para 
escomento água.

Tijolo Rebocado

Tampa em concreto 
removível

Alça para remoção 
Tampa
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Alça para remoção Tampa

Entrada Canos (pode entrar varios 
canos para fazer a ligação com o 
sistema de tratamento de esgoto)
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0Cano 100m saída (saída 
de somente 1 cano)

Concreto polido com 
inclinaçao para 
escomento água.
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Projeto:

Cidade: 

Estado: 

ORGÃOS PÚBLICOS:

PROPRIETÁRIO:

DATA:

Nº FOLHA:

Local:

Especificação:

RESPONSÁVEL 
TÉCNICO :

RODRIGO ALBERTO GRASSIOLI
  

PREFEITURA MUNICIPAL BELMONTE - SC

      ARQUITETO E URBANISTA  - CAU - A109540-4 
       ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ÁREA:

Obra:

ESCALA:

HIDROSSANITÁRIO - ELETRICO

Santa Catarina

Belmonte
DESENHO:

Como indicado

431,00m²

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE
CNPJ:80.912.108/0001-90

10-12-2023

E 01/01

Linha Santo Isidoro Projeto Elétrido
Hidrossanitário

Rodrigo Grassioli

Reforma Ginasio
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